
Auswahl  
Varifi x®-Montageschienen 
Für die angegebenen Daten  
werden ein Einfeldträger mit 
einer Einzellast F [kN] in Träger-
mitte, einschl. Eigenlast, sowie 
ein Einfeldträger mit einer 
Streckenlast oder drei gleichen 
Lasten zugrunde gelegt.  
Einzellast /Gesamtlast
Wirken mehrere ungleiche 
Ein zellasten in unterschied-
lichen Abständen auf einen 
Einfeld träger (Traverse), so 
können diese addiert und über-
schläglich als mittige Einzellast 
 betrachtet werden.  
Beurteilung Durchbiegung
Es ist im Einzelfall die angege-
bene Durchbiegung auf opti-
sche Akzeptanz zu beurteilen!  
3 Einzellasten /Gesamtlast
Wirken mehr als drei annä-
hernd gleiche Einzellasten in 
etwa gleichen Abständen auf 
einen Einfeldträger, kann aus 
der Gesamtlast F eine Gewichts-
aufteilung für 3 gleiche Ein-
zelasten 1/3 F bei 4 gleichen 
Abständen 1/4 L angesetzt 
werden.    
Koordinatensystem

Hinweis
Es sind Leistungswerte der 
W-SL-Verbindungsbauteile 
und -Elemente entsprechend 
Bausituation mit den Doppel-U-
Profi lträgern abzugleichen.
Das betriff t die Verbindung 
zum Baukörper bzw. mit wei-
terem W-SL-Doppel-U-Profi lträ-
ger.    
Technische Daten (tR)
Streckgrenze Re bzw. Rp0,2 
210 N/mm2,
ein 
Sicherheitsbeiwert gesamt v.
1,5, 
ein E-Modul =
196 000 N/mm2, 
sowie eine
maximale Durchbiegung von
wfzul = L/200 berücksichtigt.
tR = 20°C
FK = 50
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Varifi x®-Montageschienen Übersicht
Edelstahl 1.4571 - A4
Zulässige Last- und Verformungs-Angaben bei Raumtemperatur (tR)

  Bezeichnung   26/18/1,25 28/28/1,75 36/36/2,5 41/41/2,5 41/62/3,0
 Verformung (tR) Spann- Belastung (tR) Belastung (tR) Belastung (tR) Belastung (tR) Belastung (tR)
 fmax = fzul  weite
 [mm] L [mm] F [kN] F [kN] F [kN] F [kN] F [kN]
  3,8  750 0,28 0,68 1,73 2,34 4,81
  5,0 1000 0,16 0,51 1,30 1,75 3,61
  6,3 1250 0,10 0,37 1,04 1,40 2,89
  7,5 1500 0,07 0,26 0,83 1,17 2,40
  8,8 1750 0,05 0,19 0,61 1,00 2,06
 10,0 2000  0,14 0,47 0,77 1,80
 11,3 2250  0,11 0,37 0,61 1,60
 12,5 2500  0,09 0,30 0,49 1,44
 13,8 2750  0,08 0,25 0,41 1,27
 15,0 3000  0,06 0,21 0,34 1,07
 16,3 3250  0,05 0,18 0,29 0,91
 17,5 3500   0,15 0,25 0,78
 18,8 3750   0,13 0,22 0,68 
 20,0 4000   0,12 0,19 0,60 
 21,3 4250   0,10 0,17 0,53 
 22,5 4500   0,09 0,15 0,47 
 23,8 4750   0,08 0,14 0,42 
 25,0 5000   0,07 0,12 0,38 
 26,3 5250   0,07 0,11 0,35
 27,5 5500   0,06 0,10 0,32
 28,8 5750   0,06 0,09 0,29 
 30,0 6000   0,05 0,09 0,27 
 Verformung (tR) Spann- Belastung (tR) Belastung (tR) Belastung (tR) Belastung (tR) Belastung (tR)
 fmax = fzul  weite
 [mm] L [mm] F [kN] F [kN] F [kN] F [kN] F [kN]
  3,8  750 0,12 0,32 0,78 1,23 2,50
  5,0 1000 0,07 0,24 0,58 0,92 1,87
  6,3 1250 0,04 0,16 0,47 0,74 1,50
  7,5 1500 0,03 0,11 0,35 0,58 1,25
  8,8 1750 0,02 0,08 0,26 0,42 1,07
 10,0 2000 0,02 0,06 0,20 0,32 0,93
 11,3 2250  0,05 0,15 0,26 0,80
 12,5 2500  0,04 0,12 0,21 0,65
 13,8 2750  0,03 0,10 0,17 0,53
 15,0 3000  0,03 0,09 0,14 0,45
 16,3 3250  0,02 0,07 0,12 0,38
 17,5 3500  0,02 0,06 0,11 0,33
 18,8 3750  0,02 0,05 0,09 0,29
 20,0 4000   0,05 0,08 0,25
 21,3 4250   0,04 0,07 0,22
 22,5 4500   0,04 0,06 0,20
 23,8 4750   0,03 0,06 0,18
 25,0 5000   0,03 0,05 0,16
 26,3 5250   0,03 0,05 0,15
 27,5 5500   0,02 0,04 0,13
 28,8 5750   0,02 0,04 0,12
 30,0 6000   0,02 0,03 0,11

Brandschutz Eignungsnachweis   
Zulässige Belastungs-Werte auf Anforderung!
Einbausituation, Belastungs- und Durchbiegungswerte
1) siehe MPA Untersuchungsbericht  
2)  über statische Berechnung nach EUROCODE 3 

auf Anforderung

Einzellast / Gesamtlast

3 Einzellasten / Gesamtlast

Auswahlbeispiel:   

Ausgang: 
Bei L/2 mittige Einzellast: 
F = 0,80 kN (≈ 80 kg)
Abspannweite: L = 1500 mm
Lösung: 
1.  Zeile mit L = 1500 mm

Spannweite wählen.
2.  Montageschienen-Spalte 

mit der gleichen bzw. nächst-
größeren Last zuordnen.

Die Montageschienen 
36/36/2,5 sowie 41/41/2,5 
und 41/62/3.0 können 
 eingesetzt werden.

Auswahlbeispiel: 

Ausgang: 
im gleichen Abstand von L/4                             
3 gleiche Lasten:  
F = 1,00 kN (≈ 100 kg)
Abspannweite: L = 1750 mm
Lösung: 
1.  Zeile mit L = 1750 mm

Spannweite wählen.
2.  Montageschienen-Spalte 

mit der gleichen bzw. nächst-
größeren Last zuordnen.

Die Montageschiene 
41/62/3,0 kann eingesetzt 
werden.

1)
2)

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
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